PVD GOLD

Gold ist wegen seiner eleganten und exzellenten Erscheinung fir
die Oberflachengestaltung von Armaturen unersetzbar geworden.
Um die Empfindlichkeit von reinem Gold zu umgehen, haben wir
das PVD Gold entwickelt.

Referenz : H52

BENUTZERHINWEISE Gold PVD wird mit der PVD-Technologie (Physical Vapor Deposit)
hergestellt, bei der eine Legierung aus Metallen und Gasen auf
Wasserhdhne und Zubeho6r gespriht wird. Die Farbe der PVD
variiert entsprechend der Zusammensetzung der Gase und
Metalle, aus denen diese Legierung besteht. Wir verwenden Titan
und Zirkonium, bekannt flr ihre groBe Héarte; Sie sind diejenigen,
die die mechanische Festigkeit des Produkts verbessern. Unsere
PVD bestehen aus einer Unterschicht aus Nickel und Chrom, die
eine ausgezeichnete Korrosionsbestandigkeit gewahrleistet. Das
geblrstete Erscheinungsbild wird vor der PVD-Abscheidung
manuell an jedem der Teile durchgeflhrt.

SPEZIFIKATIONEN Reinigung : Sehr Einfach
Korrosionsbestandigkeit : Hervorragend
Kratzbestandigkeit : Hervorragend
Bestandigkeit gegenlber Putzmitteln : Hervorragend

INSPIRATIONEN

Alle Oberflachen von THG Paris werden in unseren Werkstatten hergestellt. Unsere perfekte Fachkunde und Kenntnis
der Produkte sowie ihrer Ausfertigungen gibt Ihnen maximale Sicherheit und die besten Garantien.
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