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PVD COULEUR NICKEL
Cette finition d’aspect très métallique, se révèle néanmoins très 
chaleureuse grâce à ses reflets de tons chauds. Le nickel, autrefois 
très utilisé, redevient tendance pour son allure vintage. Cette finition 
s’accorde parfaitement avec un style classique ou prestige, mais 
est également recommandé pour les produits de style industriel 
apportant ainsi une touche élégante et décalée. 

Référence : H55

Le PVD couleur nickel est réalisé grâce à la technologie PVD, 
Physical Vapor Deposit (dépôt physique en phase vapeur) qui 
consiste à vaporiser un  alliage de métaux et de gaz sur les robinets 
et accessoires. Le coloris du PVD varie selon la composition des gaz 
et métaux qui constituent cet alliage.

Nous utilisons du Titane et du Zirconium, connus pour leur très 
grande dureté ; ce sont eux qui améliorent la résistance mécanique 
du produit. Nos PVD sont réalisés sur une sous couche de nickel et 
de chrome, l’ensemble assurant une excellente tenue à la corrosion. 
L’aspect brossé est réalisé manuellement sur chacune des pièces 
avant dépôt PVD.

Facilité de nettoyage : Très facile 
Résistance à la corrosion : Excellente 
Résistance aux rayures : Excellente
Résistance aux produits d’entretien : Excellente  


