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Toutes les finitions THG Paris sont réalisées dans nos ateliers en France. La parfaite maîtrise du produit  
et des traitements de surface vous offre la plus grande sécurité et la meilleure garantie.

PVD BLUSH
La finition PVD Blush est le mariage harmonieux entre un or rose et 
une teinte cuivrée traditionnelle. Plus raffiné et sobre que le doré, 
le PVD Blush apporte une touche féminine très appréciée dans 
la décoration. Cette finition est particulièrement adaptée pour la 
robinetterie et les accessoires destinés à l’hôtellerie.

Référence : H62

Le PVD Blush est réalisé grâce à la technologie PVD, ou Physical 
Vapor Deposit (dépôt physique en phase vapeur). Empruntée à 
l’horlogerie fine, cette technologie consiste à vaporiser, en milieu 
plasma, un alliage de métaux qui vient se déposer avec précision sur 
la surface des robinets et accessoires THG.

Ce traitement permet la création de nombreuses et nouvelles nuances, 
en jouant sur la composition des métaux qui constituent cet alliage. 
THG Paris utilise du Titane et du Zirconium, connus pour leur très 
grande dureté ; ce sont eux qui améliorent la résistance mécanique 
du traitement. Les PVD THG Paris sont réalisés sur une sous couche 
de nickel et de chrome, l’ensemble assurant une excellente tenue à 
la corrosion.

Facilité de nettoyage : Très facile 
Résistance à la corrosion : Excellente 
Résistance aux rayures : Excellente 
Résistance aux produits d’entretien : Excellente  


