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METALLISATION TEXTUREE BRONZE

LA TECHNIQUE DE METALLISATION A FROID CONSISTE A PULVERISER UNE VRAIE POUDRE DE METAL
DILUEE DANS UNE RESINE. LA FINITION METALLISEE TEXTUREE EST QUANT A ELLE, UN ALLIAGE DE
MATIERE ET DE METALLISATION. LA METALLISATION EST MINUTIEUSEMENT TRAVAILLEE, UN PONCAGE
FIN EST REALISE PENDANT PLUSIEURS HEURES, JUSQU’A LOBTENTION D’UN METAL BRILLANT.
S’ENSUIT UN TRAVAIL D’OXYDATION, LA METALLISATION A FROID SE TRAVAILLE EXACTEMENT
DE LA MEME FACON QUE LE METAL ; SUITE A CETTE OXYDATION LE METAL VA SE PATINER. LA
METALLISATION ALLIE AINSI AVEC ELEGANCE ARTISANAT ET MODERNITE ET INCARNE PARFAITEMENT
L’ESSENCE DE LA MAISON.

REFERENCE : EA2

CES FINITIONS SONT APPLIQUEES AVEC SOIN A L'EXTERIEUR DE NOS BAIGNOIRES. LA PLAGE ET
L'INTERIEUR DE CELLES-CI SONT UNIQUEMENT DISPONIBLES EN BLANC MAT.

POUR UENTRETIEN DE LA CUVE, SE REFERER A LA FICHE FINITION BLANC MAT AS2

POUR UENTRETIEN DE LUEXTERIEUR DE LA BAIGNOIRE

NETTOYER LA SURFACE EXTERIEURE DE LA BAIGNOIRE AVEC UNE LAVETTE EN MICROFIBRE OU UNE
EPONGE COTE MOUSSE, NEUVE ET HUMIDE.

ELIMINER LES SALISSURES LEGERES AVEC DE L'EAU SAVONNEUSE OU UN NETTOYANT A VITRES
APRES LE NETTOYAGE, RINCER SOIGNEUSEMENT LA SURFACE A L'EAU CLAIRE.



