
Vergoldete metallische bronzetextur

Für die Technik der Kaltmetallisierung wird echtes Metallpulver mit einem Lack 
vermischt und aufgesprüht. Die strukturierte Metalleffekt-Oberfläche entsteht 
aus der Verbindung von Material und Metallisierung. Die Metallisierung wird in 
hochpräziser Feinarbeit bearbeitet, durch ein mehrere Stunden dauerndes Feinschliff-
Verfahren wird eine glänzende Metall-Optik erzielt. Im nächsten Schritt wird ein 
Oxidationsverfahren durchgeführt, dieses verläuft bei der Kaltmetallisierung auf die 
gleiche Weise wie bei Metall. Durch diese Oxidation erhält das Metall eine Patina. Die 
Metallisierung geht hierbei eine Verbindung mit handwerklichem Können und modernem 
Erscheinungsbild ein, die auf perfekte Art den Esprit des Hauses verkörpert.

Referenz : EA2

Anwendungsempfehlung

Tägliche Pflege

Diese Oberflächen-Ausführungen werden aussen an unseren Badewannen verwen-
det. Für das Innere und der Wannenrand sind ausschliesslich die Ausführungen 
Weiss matt verfügbar.

Hinweise zur Pflege des Wanneninneren finden sich auf der Seite für die Ausführung 
Weiss matt AS2. Für die Pflege der Wannen-Aussenseite :
Für die Reinigung der Wannen-Aussenfläche empfiehlt sich feuchtes Abwischen mit-
tels Mikrofasertuch bzw. der weichen Schaumstoffseite eines neuen Schwamms.
Leichte Verschmutzungen lassen sich mit Seifenwasser oder einem Glasreiniger ent-
fernen.
Nach der Reinigung Oberfläche sorgfältig mit klarem Wasser abspülen.After wiping 
the surface, rinse well with clean water.


