BAMBOU CRISTAL CLAIR THG
A35-35/C PR

Coté sur gorge 1/2", coté froid

120 mm (43/4) ;

=
£ s
4 £
E|
3
] 1
34"
=~ o de pergage conseillé
= —— recommended dilling o
£ Il emplohlener abstand
£ R R @ de perforacion aconsejado
S
a ?30mm(11/8")
172" - I 1
. B9 :
=
£
g
8
@ 55 mm (21/8
£
E
‘ 92mm (35/8) I
S
05/01/2022
29030
CARACTERISTIQUES
e Bambou Cristal clair
o Co6té sur gorge 1/2", coté froid
FINITIONS DISPONIBLES
Bronze clair - DO1 Nickel brillant - BO1 Pvd blush mat - H60 Pvd couleur laiton mat - H50 Pvd umber mat - H67
Chromé - A02 Nickel mat - CO1 Pvd couleur bronze brown - F33 Pvd couleur nickel - H55 Vieux cuivre rouge mat - HO7
Chromé / doré - GO2 Noir mat céramique - D30 Pvd couleur bronze brown - mat - Pvd couleur nickel mat - H56 Vieux nickel - H28
Chromé mat - CO2 Or péle - F30 F34 Pvd graphite - H64
Doré brillant - FO1 Or péale mat - F31 Pvd couleur doré - H52 Pvd graphite mat - H65
Doré mat - FO7 Pvd blush - H62 Pvd couleur doré mat - H53 Pvd umber - H66

Pvd couleur laiton - H49



