CHEVERNY MALAQUITA

Bateria americana de lavabo 1/2" con vaciador

CARACTERISTICAS

o ACS:18ACCLY393

¢ DVGW : DW-6501C00476

e NF:NF EN 200 - IA - Chrome
e SVGW-SSIGE : 1901-6813
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Svaw
w SSIGE

Dorado palido - F30

Dorado palido mate (sin barniz) - F31
Niquel - BO1

Niguel mate - CO1

Niquel viejo - H28

Pvd blush - H62

Ceramica negra mate - D30
Cromo - AO2

Cromo / dorado - GO2
Cromo mate - CO2

Dorado - FO1

Dorado mate - FO7
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ESPECIFICACIONES TECNICAS

* Recommandé : 3 bars (max. 5 bars) - Advised : 43,5 psi (max. 72 psi)
* 8,3 1/min a 3 bars (2.2 gpm at 43.5 psi)

Pvd blush mate - H6O

Pvd color latén - H49

Pvd color latéon mate - H50
Pvd color niquel - H55

Pvd color niquel mate - H56
Pvd color oro - H52

Pvd color oro mate - H53 Pvd umber mate - H67
Pvd grafito - H64

Pvd grafito mate - H65

Pvd marrén bronce - F33

Pvd marrén bronce mate - F34

Pvd umber - H66



