MASQUE DE FEMME LUNAIRE

Bateria americana de lavabo 1/2" con vaciador
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CARACTERISTICAS

o ACS:18ACCLY393

e DVGW : DW-6051CN0462

e NF:NF EN 200 - IA - Chrome
e SVGW-SSIGE : 1901-6813

ESTANDAR

@ DVEW

ACABADOS DISPONIBLES

Svaw
w SSIGE

ACS

Ceramica negra mate - D30
Cromo - AO2

Cromo / dorado - GO2
Cromo mate - CO2

Dorado - FO1

Dorado mate - FO7

3/4"

11/2

12"

hose length
ooty | 11304

schlauch lange
flexo lg
1"1/4

32149

ESPECIFICACIONES TECNICAS
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11/4 mini
2 Maxi

recommended drilling &
o de percage conseillé
empfohlener abstand

0 de perforacion aconsejado

recommended interval width
entraxe conseillé
emplohlener abstand
distancia entre taladros aconsejado

IAT AN

11/2 Maxi

06/12/2016

* Recommandé : 3 bars (max. 5 bars) - Advised : 43,5 psi (max. 72 psi)

* 8,3 1/min a 3 bars (2.2 gpm at 43.5 psi)

Dorado palido - F30

Dorado palido mate (sin barniz) - F31
Niquel - BO1

Niguel mate - CO1



