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COLONNE DE DOUCHE 

SHOWER COLUMN 

Référence commerciale: 
 

679 : COLONNE DE DOUCHE  

         SHOWER COLUMN  

G00/679/FR GB 32178 
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Installation  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Mettre en position la colonne sur le mitigeur et repérer la position du support.  

Retirer la colonne. 

Fixer le support à l’aide de la vis et cheville fournis (Attention la cheville est 

adaptée pour un mur plein) 

 

Place the column on the mixer and identify the position of the support. 

Remove the column 

Fix the support with the screw and the pin supplied ( caution  the pin is adapted 

for a full wall) 

Mettre la colonne en position en 

serrant l’écrou ¾ sur le 

mitigeur, mettre la colonne de 

niveau et bloquer la vis 

pointeau. 

 

Place the column by tightening 

the screw ¾ on the mixer. (help 

you with a level). 

Lock with the cone point screw. 

La colonne est réglable en hauteur, une fois le réglage 

obtenu, bloquer la vis pointeau. 

 

The column can be adjusted in height. 

 

When the height is correct, lock with the cone point screw. 
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Les conditions générales de garantie, le nettoyage et l’entretien de la 

robinetterie apparaissent dans les conditions générales de vente. 
 

General warranty conditions, cleaning and maintenance appear in the 

terms and conditions of sale. 

 


