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281EP : Ø 200 ( 7 7/8 )
280EP : Ø 300 ( 11 3/4 )
284EP : Ø 400 ( 15 3/4 )

FR  

281EP Pomme de douche extra plate Ø 200 mm avec système 
Easyclean, montée sur rotule 1/2"

280EP Pomme de douche extra plate Ø 300 mm avec système 
Easyclean, montée sur rotule 1/2"

284EP Pomme de douche extra plate Ø 400 mm avec système 
Easyclean, montée sur rotule 1/2"

EN 

281EP Flat shower head 1/2", Ø200mm with Easyclean system

280EP Flat shower head 1/2", Ø300mm with Easyclean system

284EP Flat shower head 1/2", Ø400mm with Easyclean system

Notice d’installation / Installation instructions

281EP • 280EP • 284EP 
281EP/W • 280EP/W • 284EP/W

37253
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Ajouter le joint plat 
fourni si la profondeur 

de filetage est trop 
importante

 
Add the supplied flat 
gasket if the thread 
depth is too great

20mm 
25/32

+

X2
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Compatible avec
Compatible with

82V 					    83 	       			   84BC

84C 		 84L
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Entretien
Cleaning

Régulièrement, pour la tenue dans le temps de votre plafond de douche, 
il faut effectuer un entretien sur celui-ci.

Pour ce faire, passer une raclette dans tous les sens sur la pomme de douche et sur les 
picots ce qui évitera au calcaire de se former dans les picots et de les boucher.

Regularly, for the behavior in time of your shower ceiling, 
it is necessary to carry out a maintenance on this one.

To do this, run a squeegee in all directions over the shower head and over the pins, which 
will prevent limestone from forming in the pins and blocking them.


