PROFIL LALIQUE CRISTAL CLAIR A MANETTES THG

PARIS

Coté sur gorge 1/2" coté froid, standard américain

1/4

-

I
| |

34" recommended drilling &
0 de pergage conseills
empfohlener abstand

@ de perforacion aconsejado

\

g
23/4 Maxi

51/4

| 31/2
412
44360 17/04/2012

CARACTERISTIQUES
e Profil Lalique Cristal clair a manettes
o Co6té sur gorge 1/2" coté froid, standard américain
FINITIONS DISPONIBLES
Bronze clair - DO1 Nickel brillant - BO1 Pvd blush mat - H60 Pvd couleur laiton mat - H50 Pvd umber mat - H67
Chromé - A02 Nickel mat - CO1 Pvd couleur bronze brown - F33 Pvd couleur nickel - H55 Vieux cuivre rouge mat - HO7
Chromé / doré - GO2 Noir mat céramique - D30 Pvd couleur bronze brown - mat - Pvd couleur nickel mat - H56 Vieux nickel - H28
Chromé mat - CO2 Or péle - F30 F34 Pvd graphite - H64
Doré brillant - FO1 Or péale mat - F31 Pvd couleur doré - H52 Pvd graphite mat - H65

Doré mat - FO7 Pvd blush - H62 Pvd couleur doré mat - H53 Pvd umber - H66
Pvd couleur laiton - H49



