ANOA THG

PARIS

3-loch-waschtischbatterie mit hohem auslauf und ablaufgarnitur

282

L PR X
b 14"
160

12" 12"

flexible Lg 400mm
hose length
schlauch linge
flexo lg T

o de pergage conseillé
recommended drilling o
emplohlener abstand
@ de perforacion aconsejado

3

110 110

entraxe conseillé
recommended interval width
empfohlener abstand
distancia entre taladros aconsejado

AN

63 Maxi

51939 15/01/2014

EIGENSCHAFTEN TECHNISCHE DATEN
e ACS:18ACCLY393 * Recommandé : 3 bars (max. 5 bars) - Advised : 43,5 psi (max. 72 psi)
e NF :NF EN 200 - |A - Chrome * 8,3 1/min a 3 bars (2.2 gpm at 43.5 psi)
e SVGW-SSIGE : 1901-6813
ZERTIFIZIERUNGEN

ey

w SSIGE
VERFUGBARE OBERFLACHEN
Altnickel - H28 Gold - FO1
Blassgold - F30 Gold matt - FO7
Blassgold matt unlackiert - F31 Mattschwarz keramik - D30
Chrom - AO2 Nickel matt - CO1
Chrom / gold - GO2 Silbernickel - BO1

Chrom matt - CO2



