METAMORPHOSE

G6A-6500/US

Mitigeur de lavabo avec vidage, standard américain

CARACTERISTIQUES

o ASME : ASME A112.18.1-2011/CSA B125.1-11

CERTIFICATIONS
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FINITIONS DISPONIBLES

Bronze clair - DO1
Chromé - A02
Chromé mat - CO2
Doré brillant - FO1
Doré mat - FO7
Nickel brillant - BO1

Nickel mat - CO1

Noir mat céramique - D30

Or péle - F30

Or péale mat - F31
Pvd blush - H62

Pvd blush mat - H60
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0 de percage conseillé:
empfohlener abstand

0 de perforacion aconsejado
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SPECIFICATIONS TECHNIQUES

i

04/02/2016

* Recommandé : 3 bars (max. 5 bars) - Advised : 43,5 psi (max. 72 psi)
* 5,7 1/min a 3 bars (1.5 gpm at 43.5 psi)

Pvd couleur bronze brown - F33
Pvd couleur bronze brown - mat -
F34

Pvd couleur doré - H52

Pvd couleur doré mat - H53

Pvd couleur laiton - H49

Pvd couleur laiton mat - H50

Pvd couleur nickel - H55
Pvd couleur nickel mat - H56
Pvd graphite - H64

Pvd graphite mat - H65

Pvd umber - H66

Pvd umber mat - H67

Vieux cuivre rouge mat - HO7
Vieux nickel - H28



