GRAND CENTRAL METAL A MANETTES

U9L-6532/60A

Mitigeur a cartouche progressive avec croisillon de style, douchette, coulant et flexible 2 m

CARACTERISTIQUES

o ACS:22ACCLYO09

FINITIONS DISPONIBLES

Bronze clair - DO1
Chromé - A02

Chromé insert doré - GA1
Chromé mat - CO2

Doré brillant - FO1

Doré mat - FO7

Laiton fumé naturel - A13
Nickel brillant - BO1

Noir mat céramique - D30

Or pale mat - F31

o de pergage conseillé
recommended drilling o
emplohlener abstand
@ de perforacion aconsejado

a

entraxe conseillé
recommended interval width
empfohlener abstand
distancia entre taladros aconsejado

H

uml é

62589

CERTIFICATIONS

Pvd blush - H62 Pvd couleur laiton - H49

Pvd blush mat - H60 Pvd couleur laiton mat - H50
Pvd couleur bronze brown - F33 Pvd couleur nickel - H55

Pvd couleur bronze brown - mat - Pvd couleur nickel mat - H56
F34 Pvd graphite - H64

Pvd couleur doré - H52 Pvd graphite mat - H65

Pvd couleur doré mat - H53
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Pvd umber - H66

Pvd umber mat - H67

Vieux cuivre rouge mat - HO7
Vieux nickel - H28



