SYSTEM SMOOTH METAL
G9A-25US

Mélangeur de bain simple sur gorge avec bec goliath - standard américain

CARACTERISTICAS

o ASME : ASME A112.18.1-2011/CSA B125.1-11

ACABADOS DISPONIBLES

Bronce claro - DO1 Dorado mate - FO7

Cerdmica negra mate - D30 Dorado palido - F30

Cobre viejo mate - HO7 Dorado palido mate (sin barniz) - F31
Cromo - A02 Niquel - BO1

Cromo mate - CO2 Niguel mate - CO1

Dorado - FO1 Niquel viejo - H28
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Lg: 350mm (13 34" )

L 344mm (131/2")
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16 mm (5/8")

257 mm (101/8")

28mm (11/8")
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Polished chrome with gold inlay - GA1 Pvd color niquel mate - H56

Pvd blush - H62 Pvd color oro - H52

Pvd blush mate - H6O Pvd color oro mate - H53
Pvd color latén - H49 Pvd grafito - H64

Pvd color latén mate - H50 Pvd grafito mate - H65

Pvd color niquel - H55 Pvd marroén bronce - F33

201 mm (77/8")

72mm (27/8")

o de pergage conseillé
recommended driling o
emplohlener abstand
0 de perforacion aconsejado

entraxe conseillé
recommended interval width
fohlener abstand

. distancia entre taladros aconsejado
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Pvd marrén bronce mate - F34
Pvd umber - H66
Pvd umber mate - H67




