LE 9 HOWLITE THG

PARIS

Mélangeur de lavabo 3 trous avec vidage, standard américain

25/8

51/8

hose length 11304

flexible Lg
e
p—
: 101/2 .
recommended drilling o
0 de percage conseillé
emplohlener abstand
@ de perforacion aconsejado
(2 17, 3/8 217
H
< recommended interval width £
- entraxe conseillé
™~ empfohlener abstand g
distancia entre taladros aconsejado (|
ez
| 1 I
S 1 ! ! !
T T T
70115 14/03/2019
CARACTERISTIQUES
e Laiton sans plomb
o Tétes a disques céramique 1/2" 1/4 tour
e Aérateur-mousseur
e Vidage et raccordements aux standards US
e Eléments en marbre Howlite
FINITIONS DISPONIBLES
Chromé - A02 Nickel brillant - BO1 Pvd blush mat - H60 Pvd couleur laiton mat - H50 Pvd umber mat - H67
Chromé / doré - GO2 Nickel mat - CO1 Pvd couleur bronze brown - F33 Pvd couleur nickel - H55 Vieux nickel - H28
Chromé mat - CO2 Noir mat céramique - D30 Pvd couleur bronze brown - mat - Pvd couleur nickel mat - H56
Doré brillant - FO1 Or péle - F30 F34 Pvd graphite - H64
Doré mat - FO7 Or pale mat - F31 Pvd couleur doré - H52 Pvd graphite mat - H65
Laiton fumé naturel - A13 Pvd blush - H62 Pvd couleur doré mat - H53 Pvd umber - H66

Pvd couleur laiton - H49



