CORVAIR PORTORO CON MANETAS THG
U8J-6532 AR

Monomando con cartucho progresivo

84mm (31/4)
g
>
o
£
£ -
8
@ 43 mm (13/4)
o de percage conseillé
| recommended drilling &
== ® emplohlener abstand
2 O de perforacion aconsejado
] | £ @ 28mm( 118"
oo o
T
A =
g 2
| 2
11 Lg: 350mm g
Lg: 400 mm A (133/4")
(153/4") |
A
A
A
A
M:1/2"
F:3/8"
108 mm (41/4)
S =
E (@
Ef .
3 \
12/03/2020
73400 103
CARACTERISTICAS ESPECIFICACIONES TECNICAS
e ACS:22ACCLYO009 * Recommandé : 3 bars (max. 5 bars) - Advised : 43,5 psi (max. 72 psi)
* 25 |/min & 3 bars (6.6 gpm at 43.5 psi)
ESTANDAR
ACABADOS DISPONIBLES
Bronce claro - DO1 Dorado palido - F30 Pvd color latén - H49 Pvd grafito - H64
Ceramica negra mate - D30 Dorado palido mate (sin barniz) - F31 Pvd color laton mate - H50 Pvd grafito mate - H65
Cromo - AO2 Niquel - BO1 Pvd color niquel - H55 Pvd marrén bronce - F33
Cromo mate - CO2 Niquel mate - CO1 Pvd color niquel mate - H56 Pvd marrén bronce mate - F34
Dorado - FO1 Pvd blush - H62 Pvd color oro - H52 Pvd umber - H66

Dorado mate - FO7 Pvd blush mate - HEO Pvd color oro mate - H53 Pvd umber mate - H67



