NEW PARADISE THG

PARIS

Mélangeur bain-douche 4 trous sur gorge avec bec super goliath a inversion

T M
; —
P
g 9
E T
a =
8 2
£ —
£ :
‘ & g
E
149 mm (57/8" ) E
?
5
=
£
£
8
Lg:350mm (133/4")
Lg: 600mm (235/8")
il ngzm(nam")/
© de percage conseillé
recommended drilling o
empfohlener abstand
. 0 de perforacion aconsejado 480mm (187/8")
K :m?E Iwa" ¢ 30qum (118"
199 mm (512" 140 mm (512"
Ja0 mm (5 12" N
entraxe conseillé %‘
rrecommended interval width o
emplohlener abstand bl
_ distancia entre taladros aconsejado £
3 £
g | | | §
VAV AV ATV AT
i I T T
E
8
80557 13/012023
CARACTERISTIQUES CERTIFICATIONS
e ACS:18ACCLY473
e NF:NF EN 200 - IID/A - Chrome
FINITIONS DISPONIBLES
Bronze clair - DO1 Nickel mat - CO1 Pvd couleur bronze brown - mat - F34 Pvd couleur nickel mat - H56
Chromé - A02 Noir mat céramique - D30 Pvd couleur doré - H52 Pvd graphite - H64
Chromé mat - CO2 Or pale mat - F31 Pvd couleur doré mat - H53 Pvd graphite mat - H65
Doré brillant - FO1 Pvd blush - H62 Pvd couleur laiton - H49 Pvd umber - H66
Doré mat - FO7 Pvd blush mat - H60 Pvd couleur laiton mat - H50 Pvd umber mat - H67

Nickel brillant - BO1 Pvd couleur bronze brown - F33 Pvd couleur nickel - H55 Vieux nickel - H28



